WYTYCZNE DLA INWESTOROW UBIEGAJACYCH SIE O ZGODE NA WYKONANIE NASADZEN
ZAMIENNYCH NA TERENIE MIASTA SOPOTU

1. Zgtoszenie powinno zawierac:

- decyzje administracyjng Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu, na mocy ktérej Inwestor
zobowigzany jest do wykonania nasadzen zastepczych,

- propozycje planowane]j lokalizacji nasadzen w formie planu nasadzen (mozliwosé ustalenia
lokalizacji w porozumieniu z ZDiZ w Sopocie),

- mape do celdw informacyjnych z uwzglednieniem uzbrojenia podziemnego wybranej lokalizacji,

- dane firmy wykonawczej, wraz ze wskazaniem kontaktu do osoby odpowiedzialnej za realizacje
prac,

- przyblizony termin rozpoczecia i zakorczenia prac,

Zgtoszenie dotyczace przystgpienia przez Inwestora do realizacji wykonania nasadzen zastepczych na
terenie miasta Sopotu, powinno zosta¢ zgtoszone do Zarzadu Drég i Zieleni w Sopocie w terminie
minimum 1 miesigca przed przystgpieniem do wykonania prac.

2. Wymagania dotyczace realizacji nasadzen zastepczych:
DRZEWA:

Zasady sadzenia drzew :

- doty pod drzewa — 0,7-1m gtebokosci (wielkos¢ dostosowana do bryt korzeniowych drzew),
zaprawione ziemig urodzajng,

- opalikowanie — 3-4 paliki na jedno drzewo, zabezpieczone poziomymi belkami (dwie u podstawy
i jedna u gory),

- oznaczenie drzew — numer naniesiony od wewnetrznej strony palikow przy uzyciu wodoodpornych

markerdw, sposdb numeracji nalezy uzgodnic z ZDiZ,

- zabezpieczenie drzew sadzonych w pasach drogowych w okresie zimowym przed solg stosowang
do utrzymania ulic nalezy ustawi¢ ostony polipropylenowe. Wysokos¢ min. 0,5m , ostony muszg by¢
przymocowane do palikow zabezpieczajgcych drzewa lub do kosza wokét drzewa. Kolor oston:
zielony. Ostony musza by¢ na biezgco kontrolowane i poprawiane. Termin zatozenia: do 30 listopada,
zdjecie oston po zakonczeniu Akcji Zima ogtaszanej przez ZDiZ,

- wykonczenie misy wokét drzewa - Inwestor jest zobowigzany do wykonania robét drogowych
wokot mis przy drzewach: sposdb wykonczenia i uzyty materiat powinien by¢é wykonany analogiczne
do juz istniejgcych (np. ptytka chodnikowa/ kostka brukowa/ kamienna; obrzeze itp.)

Wszystkie materiaty z rozbiérki nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego



KRZEWY:

Zasady sadzenia krzewodw:

- wymiana gruntu na gtebokos¢ ok. 10 cm,
- rozécielenie ziemi urodzajnej: warstwa ok. 3cm,

- roztozenie agrowtdkniny, umocowanie szpilkami — agrowtdknine nalezy rozktada¢ na catej
powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

- wykonanie nasadzeri krzewéw w rozstawie: 5szt./m? lub innej dostosowanej do wymagan
gatunkowych krzewow,

- Sciétkowanie korg, zwirem, otoczakami (w zaleznosci od lokalizacji i juz przyjetych rozwigzan),
- ciecia formujace krzewow,

- zabezpieczenie krzewdw sadzonych w pasach drogowych w okresie zimowym - krzewy sadzone w
poblizu jezdni wymagajg ustawienia na zime oston polipropylenowych, zabezpieczajacych przed solg
stosowang do utrzymania ulic.

W okresie 36 miesiecy Inwestor zobowigzany jest do pielegnacji roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg,
w szczegdlnosci do:

W miare potrzeby zasilania nawozami NPK, zgodnie z instrukcjg producenta nawozow,
Zapewnienia niezbednej ochrony przed szkodnikami i chorobami - z zachowaniem
odpowiednich przepiséw,

3. Podlewania i kontroli wilgotnosci podfoza. Z uwagi na zdarzajace sie w ostatnich latach
szczegolnie trudne warunki atmosferyczne nalezy zaplanowac zabezpieczenie mtodych roslin
na zime oraz wzmozone dostarczanie wody w okresach letniej suszy.

4. W przypadku znaczacego ostabienia roslin wynikajacego z nienalezytego zabezpieczenia lub
nieodpowiedniej pielegnacji konsekwencje ich wymiany ponosi Inwestor,

5. Usuwania gatezi suchych, potamanych,

6. Uporzadkowania terenu po wykonanych pracach wraz z wywiezieniem resztek organicznych,

7. Wymiany egzemplarzy drzew i krzewdw uszkodzonych lub zamierajgcych i suchych zgodnie
z technologia sadzenia opisang powyzej,

Utrzymanie porzadku na terenie objetym pracami jest obowigzkiem Inwestora. Dotyczy on réwniez
terendw przylegajacych, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzonych robét, jak np.
drogi, chodniki, trawniki itd.



